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卓越高效的 
生物与医药领域解决方案

关于虹科

虹科是一家高新技术公司，是广东省特批的两高四新、三个一批、专精特新

和瞪羚企业，并与全球顶尖公司有多领域的深度技术合作，业务包括工业

自动化和数字化、汽车研发测试、自动驾驶等领域；医药和风电行业等的

环境监测；半导体、轨道交通、航空航天等测试测量方案。虹科工程师团队

致力于为行业客户提供创新产品和解决方案，全力帮助客户成功。

关于点成

点成生物科技有限公司是虹科电子科技有限公司的关联公司，依托于总公司

在医药、生物、临床方面几十年的技术经验和客户积累，我们坚持以客户需求

为导向、技术能力为基础，为国内的医药公司、科研机构、高校、企事业单位

提供生物领域咨询和实验仪器集成服务。目前在广州、北京、上海、西安、

成都、苏州、香港、台湾、日本、韩国和新加坡都设有分支机构。

公司与国际顶尖仪器制造中心形成长期技术合作关系，由80%的技术人员组

成专门服务团队，始终确保为客户提供先进的实验仪器解决方案，主要涉及

领域有生物样品前处理、参数测量、温度控制、样品孵育、样品分析，除此之外

还有模拟体外细胞培养的微流控系统、灭菌验证、温湿度环境监测、冷链运输

等，形成上下游联动的生物研发、制造、运输的体系。

我们与多家先进的国际仪器制造商（Grant、Nuve、Cellix、Microfluidic ChipShop、

Beonchip、Drucker等）进行深度合作，提供的产品有水浴、摇床、混匀器、

离心机、灭菌柜、烘箱、微流控芯片、泵等常用实验仪器，致力于帮助客户提升

实验效率、优化实验效果。

产品研究

工具开发 构思

工业设计样机设计

电子和机械
工程设计



•  图形界面直观，操作简单

•  结构轻巧，多次使用也不费力、无痛感

•  自感应磁性活塞，精确移液

•  先进的步进电机，性能持久

•  5种不同的移液模式，满足实验室所有移液需求：

    正向移液，反向移液，重复移液，混合，稀释

•  在ISO 17025认证的实验室内依据ISO 8655-6标准进行校准

•  3点自动校准可在所有容量范围内进行最准确和最精确的移液操作

•  超高效电池，充满电后可连续使用5小时

•  智能休眠模式，不使用时可省电

•  智能充电架，可用于设备充电，也可用于放置不使用的移液器

•  最小液量-0.5μl，最大液量-5,000μI

有可调容量的单通道及8/12通道移液器

液体处理设备

电动移液器

•  完全耐高压灭菌

•  点击停止计数器，方便容量设置

•  人体工程学设计，结构轻巧，活塞运动顺滑

•  由 PVDF 制成的尖端耐用可靠，抗物理冲击性及化学腐蚀

    耐受性达到最高，且与大多数类型的吸头兼容

•  在ISO 17025认证的实验室内依据ISO8655-6标准进行校准

•  3年保修

•  最小液量-0.1μl，最大液量-10,000μI

有可调和固定容量的单通道及8/12通道移液器

C系列移液器

*规格如有更改，恕不另行通知。 dichbio.com 点成 - 可信赖的解决方案合作伙伴



•  手柄由热塑性弹性体材料制成，可防止在长时间

    移液过程中将人体热量传递到内部部件，以此实现高精度

•  由PVDF制成的尖端耐用可靠，抗物理冲击性及化学腐蚀

    耐受性达到最高，且与大多数类型的吸头兼容

•  点击停止计数器，方便容量设置

•  人体工程学设计，确保轻巧，活塞运动顺滑

•  在ISO 17025认证的实验室内依据ISO8655-6标准进行校准

•  耐高压灭菌的下部组件

•  3年保修

•  最小液量-0.1μl，最大液量-10,000μl

有可调和固定容量的单通道及8/12通道移液器

液体处理设备

PRO系列移液器

•  人体工程学设计，结构轻巧，活塞运动顺滑

•  由 PVDF 制成的尖端耐用可靠，抗物理冲击性及化学腐蚀

    耐受性达到最高，且与大多数类型的吸头兼容

•  在ISO 17025认证的实验室内依据ISO8655-6标准进行校准

•  点击停止计数器，方便容量设置

•  耐高压灭菌的下部组件

•  1年保修

•  最小液量-0.1μl，最大液量-10,000μI

有可调和固定容量的单管道及8/12道移液器

H系列系列移液器

ISO 9001: 2015& ISO 13485: 2016 认证制造商 info@dichbio.com 点成 - 可信赖的解决方案合作伙伴



•  130毫米的工作尺寸，完美贴合手感，方便移液

•  结构小巧，小到可装入标准配件的工具包中

•  所有移液器都依据ISO 8655-6标准进行校准

•  尖端为特殊设计，可配10μl & 200 μl的吸头

•  两步柱塞

•  标准容量：5μl/10μl/20μl/25μl/50μl/100μI/200μI

可定制2 μl至200 μl之间的任意容量的移液器

液体处理设备

J系列移液器

•  弹性管囊柔软，使用方便           •  外部刻度可见，分液准确           •  孔口光滑可进行适量分液

•  医用低密度聚乙烯制成              •  无尘车间生产                            •  有1 & 3ml容量

•  有非无菌散装、无菌散装和单独包装的无菌型产品

移液管

*规格如有更改，恕不另行通知。

•  泵强大有力且静音，可在4秒内装满25ml的移液管                 •  人体工程学设计，操作轻松顺畅

•  双安全阀和疏水过滤器提供双重保护，防止流体渗透              •  移液锥可高压灭菌，避免交叉污染

•  两种不同的速度模式，高、低（带重力排水） 

•  无镉环保镍氢充电电池，每次充电后可连续工作8小时

•  电池更换简易            •  低电量指示器

•  提供两种支架，壁挂式和桌面式，方便存放  

•  标配3个疏水过滤器配件

移液控制器

dichbio.com 点成 - 可信赖的解决方案合作伙伴



•  环境友好型再循环阀，节省操作成本* 

•  无弹簧阀门化学耐受性高，使用寿命长，无需维护 

•  结构独特，可以清洗和维修活塞缸且不影响校准 

•  排液管可360°旋转，方便多容器配液 

•  仅用它就能轻松进行重新校准

•  在ISO 17025认证的实验室内依据ISO 8655-6标准进行校准

•  安全锁定功能，防止试剂意外渗流

•  双刻度线下，容量设置精确，两边清晰可视

•  容量锁定，提高容量设置的精确度和准确度 

• 卡扣式排液管 

•  可伸缩填充管，适用于不同尺寸试剂瓶 

•  最小液量-0.25 ml，最大液量-100 ml

•  提供各种尺寸的瓶盖适配器- 28/32/38/40/45mm

*可选再循环阀

液体处理设备

瓶口分液器

ISO 9001: 2015& ISO 13485: 2016 认证制造商 info@dichbio.com 点成 - 可信赖的解决方案合作伙伴



各分部：广州 | 成都 | 上海 | 苏州 | 西安 | 北京 | 
台湾 | 香港 | 日本 | 韩国 | 新加坡 | 美国硅谷

广州市黄埔区神舟路18号润慧科技园C栋6层

T (+86) 400 - 999 - 3848
(+86) 136 0001 6493M

www.dichbio.com

点成生物科技有限公司

info@dichbio.com
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