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LT ecocool

LT ecocool -25ºC 150ºC

R4 Grant OptimaTM -30℃
100℃

采用动态变频技术，极大节省能耗 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Grant R4

 - 

www.dichbio.com
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时

：

水
水

硅油

流速

设置

室温

5
所用时间

硅油

冷却性能：

水

和 恒温泵性能

仪器

循环水浴和

如还需其他功能，请查阅Optima系列产品或LT ecocool制冷机，

或直接联系我们。



LT ecocool 

/ 80 *
*

* -40ºC ~ 100ºC ( ) 2 x 1.5m 9mm

·  - 
·  - 
·  - 
·  - 
·  - 

 - 

- 

QVGA TFT  
- LT ecocool 150

-25 ~ 150ºC*(根据不同型号而定)

4

80 *

year 
warranty

4
Built in 
Britain

，

，

•

•

*  See summary table on page 18-19 for accessories and for other models utilising the Grant high performance digital control units.
** Operation below ambient temperature requires optional accessory cooling.
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LT ecocool 100 LT ecocool 150
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LT ecocool  
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 - 
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R4 LTC4
尺寸 550 x 515 x 393 755 x 515 x 393

容积 20 20

温度范围(T100) 0-100 -

温度范围(TC120) -20 100 -

温度范围(TX150) -30 100 -30 100

温度范围(TXF200) -30 100 -

制冷剂 R134a R134a

工作区域尺寸 230 x 305 230 x 305

最小/大液位 85/140 85/140

制冷功率 (标准) 900 900

500 500

300 300

180 180

40 40

- -

- -

电功率 (最大） W 780 (50-60Hz) 2280 (50-60Hz)

850 (50Hz) 2850 (50Hz)

继电器控制* · ·

重量 40.6 42.9

Grant R系列基础制冷单元 
技术参数

应用
·大学科研/教学—外部设备的温度控制，包括：分光光度计、夹套仪器的温度控制、冷却结晶等。

·工业实验室—温度探针校准，产品测试，产品质量控制，外部设备的温度控制。 

* 继电器在程序中负责启动关闭制冷系统

2928

h x d x w    mm

120V

230V

kg

L

℃

℃

℃

℃

d x w    mm

mm

@20   ℃ W

@0   ℃ W

@-10  ℃ W

@-20   ℃ W

@-30  ℃  W

@-40  ℃  W

@-47 ℃  W
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泵接头

，
，

，
，

31



 

 

·

·  
·

·

并预防过高 过
低温 故障等问题

造

3
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制
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如果对上述产品有所兴趣，欢迎来电洽谈。

Dichbio (Guangzhou) Co.,Ltd

400-999-3848 转8017 

各分部：广州|上海|苏州|北京|西安 
|成都|台湾|香港|美国硅谷

www.dichbio.com

�����������微信公众号
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点成生物科技有限公司

info@dichbio.com


