
超声

XUBA系列超声波清洗机
入门级，模拟控制，2种型号供选择

XUB系列超声
数字控制，5种型号供选择
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清洗机

XUB XUBA 清洗机
清洗  

 - 

5 2  - XUBA 230V

XUB XUBA

XUBA1

XUBA3

XUB10

XUB5

XUB25XUB18
XUB12

W
year 

warranty

3
Built in 
Britain
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系列

浴漕

浴漕

·
·
·
·
·

托盘

5

托盘
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ABS

SD

SD XUB

XUB 系列

XUB  
LEAP

·  +5 ~ 70ºC
· LEAP
·
·
· 5
· 100 50 （5%/档）

ABS
M2 SOL SD

托盘

托盘
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人体工程学设计的ABS塑料盖，标
配，降低运行噪音，减少悬浮颗粒的
流失

排水阀，装配在浴槽
背面，便于排空浴液

可用C1G或LT ecocool和
CW5冷却

应用领域
· 基本用途 - 瓶子、设备、零部件的清洗；细胞仪喷嘴的超声处理，分散和增溶作用
· 医疗保健/临床 - 用于外科(包括牙科、足科和普通全科所有用的仪器)可重复使用的仪器的初步去污
· 实验室 - 零部件清洗，液体脱气，液体和组分混合，细胞消化，液体溶解
· 工业 - 轻工制造业
· HPLC - 溶剂脱气预分析
· 生物制药 - 样品溶解

智能软件，能保存最后一个循环的清
洗设定程序

精确的液位传感器，，确保运行前或
运行过程中液面的恒定

单点触控LCD控制面板，用户自行设
定参数，以满足个人需要
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如果对上述产品有所兴趣，欢迎来电洽谈。

点成生物科技有限公司
Dichbio (Guangzhou) Co.,Ltd

www.dichbio.com 

info@dichbio.com

400-999-3848 转8017 

各分部：广州|上海|苏州|北京|西安 
|成都|台湾|香港|美国硅谷 �����������微信公众号

XUB5 XUB10 XUB12 XUB18 XUB25 XUBA1 XUBA3

h x d x w    mm
266 x 235 x 

345
266 x 220 x 

545
365 x 330 x 

342
365 x 385 x 

375
365 x 385 x 

546
200 x 185 

x 198
195 x 166 x 

275
L 4.5 9.5 12.5 17.5 25 1.5 2.5

L 5 10.5 14 18.5 28 1.75 2.75

ºC +5 ~ 70 N/A +5 ~ 70

W 100 200 200 300 400 35 35

per litre/W 22.2 21 16 17 16 23.3 14

KHz 32 ~ 38 44

LEAP • -

LCD • -

SD SD • -

0 ~ 99 0 ~ 15

(BSP ) 3/8'' N/A
230V   W 150 250 300 450 650 N/A 150

120V   W 125 240 365 480 600 N/A

V 120 230 230

kg 6.4 9.3 10.5 12.6 15.1 2.3 3.3

XUB5 XUB10 XUB12 XUB18 XUB25 XUBA1 XUBA3
ABS

* XAL5 XAL10 XAL12 XAL18 XAL25 XAL1 XAL3

ABS
(
)*

XAB5 XAB10 XAB12 XAB18 XAB25 XAB1 XAB3

( x深x ) mm
265 x 120 

x 140
467 x 100 

x 115
263 x 203 

x 193
295 x 267 

x 160
463 x 263 

x 159
115 x 95 

x 87
208 x 115 

x 98

M2 SOL

68

托盘
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