
干浴器
QB系列干浴器 
适用于试管或微孔板

BT5D高温干浴器

BTD固定模块干浴器
适用于微管

PCH系列干浴器（加热系统和制
冷系统）
适用于微管

CH3-150组合恒温干浴器（加热
系统和冷却系统） 
适用一系列尺寸的试管
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QBD1 QBD2 QBD4 QBH2

数字型干浴器
程序数字型
干浴器

尺寸
h x d x w    

mm 120 x 240 x 200 120 x 285 x 200 120 x 390 x 200 120 x 295 x 200

温度范围 室温 +5 ~ 130 室温 +5 ~ 200

稳定性 0.1

均匀性 0.1

模块间 0.2

显示方式 LED

设定分辨率 0.1

加热时间 20 分钟 15 分钟

3个程序预设值
（温度、时间）

- ·

反应计时器，带发声蜂鸣器 1 ~ 999 分钟

运行计时器， 加热器延迟启动/关闭 最多 72 小时

温度偏移调整 ·

内部探头校准 ·

外部探头校准 ·

高/低温警报，可设置在设定温度
的0.5�C之内

·

故障指示显示 ·

安全方便的模块更换工具 ·

安全性 超温保护 温度保险丝

功率消耗 230V   W 150 300 600 300

120V   W 100 200 400 200

工作电压 V 120 或 230

重量 kg 2.2 2.7 3.6 3

QB系列干浴器
技术参数

74

模块内
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℃

 @37℃  ±℃

 @37℃  ±℃

 @37℃ ±℃

℃

25 ~ 100℃
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高达

，可联系info@dianchengbio.com
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干浴器

尺寸

温度控制范围 室温

温度设置范围

稳定性

均匀性

显示方式 行 位 显示

设定分辨率

加热时间

分钟

分钟

容量 ， ，

计时器 分钟 小时
分钟档

安全性 超温保护 温度保险丝

功率消耗

工作电压 或

重量

干浴器
技术参数
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系列

•
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保护盖
减少污染风险

仪器运行时更改参数简单 
节约操作时间

独立控制
用户可设置16段程序控

制温度和时间

82

CH3-150 
组合式恒温干浴器 （加热系统和冷却系统）

CH3-150 是一款经久耐用的组合式恒温干浴器，将独立加热系统和冷却系统防止在一个
装置中，增加了使用的灵活性。该干浴器可选择七个可更换式加热模块，并提供个性化
需求定制，以满足更具体的试管尺寸。

产品亮点：
· 稳定性: ±0.1ºC
· 数字计时器带声音警报: 1 min 至99 h 59 min
· 用户可通过程序控制调节温度和时间: 16 段(加热系统) 和16段 (冷却系统)
· 数字式温度控制，实现最佳精度
· 在一个装置中独立调节加热模块和冷却模块

· 温度校正功能

· 可根据用户需求个性化定制模块

W
year 

warranty

2 Made in 
Europe

2-行 LCD 显示
清楚显示温度和时间的

设定值和实际值
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7种可更换式模块
标配模块取出工具，可接受个性
化需求定制

简单的编程
可用于独立控制加热干浴系统
和冷却干浴系统

温度校准功能
精确控制温度

83

应用
· 生命科学-保存限制性酶，切口平移 ， 接合反应， 限制酶切消化， PAGE前蛋白的液化， 杂交前微量离心管的热孵

化， 酶反应及去活性。

· 在设定温度下孵育样品，加热使溶液在管中沸腾

· 生命科学-细胞消化，DNA / RNA提取，PCT测序后的清理-干燥步骤，体外DNA RNA /蛋白质样品煮沸，孵育体外
反应/消化，提取DNA以进行实时PCR分析，变性核酸和蛋白质样品

· 工业-消化环境样品以进行化学需氧量分析，土壤消化，温度保持
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如果对上述产品有所兴趣，欢迎来电洽谈。

点成生物科技有限公司
Dichbio  (Guangzhou)  Co.,Ltd

info@dichbio.com

400-999-3848 转8017 

各分部：广州|上海|苏州|北京|西安 
|成都|台湾|香港|美国硅谷

www.dichbio.com

�����������微信公众号
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