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·

速率
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速
率
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·  - Northern Southern
Western

/

PMR-100 
 - 

PMR-100 “ ”的
+4 ~ 40℃

10°

5 kg

1 ~ 99 rpm

LCD

90

速

配备防滑垫，有效防止仪
器运作时容器的滑动

转速设定方法简单，只需
要根据旋钮刻度调节即可
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次振动/min

在 次振动 次振动

在 次振动

显示
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PS-3D 

速率

· +4 ºC ~ 40ºC
· 7º
· 1 kg
·速率 5 ~ 60 rpm
· ：
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7
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·教育 科研 用于混合血液样品，凝胶染色和脱色，洗脱，斑点杂交等实验

应用领域

93

外形精巧，结构坚固，节约空间

平台尺寸：
适合大部分常用容器

低压线更容易通过培养箱门

速度可调：
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·

：

 

：

工作环境温度范围为
+
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•

14



•

和

和
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显示

系列
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系列

如果对上述产品有所兴趣，欢迎来电洽谈。

点成生物科技有限公司
Dichbio (Guangzhou) Co.,Ltd

info@dichbio.com

400-999-3848 转8017 

各分部：广州|上海|苏州|北京|西安

|成都|台湾|香港|美国硅谷

www.dichbio.com

�����������微信公众号
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