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FTA-1 型
废液收集器（配1L集气瓶）
设计用于日常实验中，DNA/RNA纯化和高分子再提纯后管壁遗留下来酒精/缓冲液的回收。 一款
适用于个人的真空废液收集器。

一体化设计-内置真空泵

配有疏水性微生物过滤器

真空负压为 -500mbar

小巧， 紧凑， 操作简单

疏水性微生物过滤器
有效排除来自抽吸瓶的污染，有效率
达99.9%-能够载留大于0.027um的颗粒

抽吸瓶容量为1L，满足一般
微孔板或离心管的适用所需

微型电源线
允许仪器在工作站和培养器中

使用，安全运行

MA-8 8通道适配套装： 包含
有吸头适配器8通道抽吸吸头
和支架（固定式、耐热）

应用领域
·在DNA/RNA纯化和其他大分子再沉淀技术中，从微管壁中吸收/去除酒精/缓冲液

·用于从培养基中细胞洗涤和在缓冲液中再悬浮的常规操作

选用标准200ml移液管尖端 
吸头（黄色部分）

聚乙烯管连接捕集端和
收集瓶

适用于小剂量液体回收

内置微型真空泵
产生负压能够吸取管壁上残

留的液体
吸头管架
可容纳2个吸头的存储或选配8
通道适配器

year 
warranty

2 Made in 
Europe
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产品亮点：
· 稳定性: ±0.1ºC
· 数字计时器带声音警报: 1 min 至99 h 59 min
· 用户可通过程序控制调节温度和时间: 16 段(加热系统) 和16段 (冷却系统)
· 数字式温度控制，实现最佳精度
· 在一个装置中独立调节加热模块和冷却模块

· 温度校正功能

· 可根据用户需求个性化定制模块
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如果对上述产品有所兴趣，欢迎来电洽谈。

点成生物科技有限公司
Dichbio  (Guangzhou)  Co.,Ltd

info@dichbio.com

400-999-3848 转8017 

各分部：广州|上海|苏州|北京|西安 
|成都|台湾|香港|美国硅谷

www.dichbio.com

�����������微信公众号


